
 

MANUAL DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ALCOHOLEMIA  

Este manual se realizó con el fin de que usted pueda aprender a interpretar los resultados con base en la Ley 1696 de 

2013 de una prueba de alcoholemia realizada con el alcoholímetro.  

Nota: conforme a la resolución 88919 del 2017, no se puede realizar terminación de contrato a un empleado por una 

prueba positiva de alcohol, el límite de alcohol permitido para conducir o desarrollar labores en empresas es una 

embriaguez negativa. Las empresas de sector privado, tienen posibilidad de aplicar medidas disciplinarias por cada grado 

de alcohol sin finalizar el contrato al examinado. 

 

El resultado de alcoholemia en el alcoholímetro se lee como: %BAC = Blood alcohol content = Contenido de alcohol en la 

sangre = g/100ml = gramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre 

Los valores de alcoholemia en la ley 1696 de 2013 se leen como: mg/100ml = miligramos de 

alcohol por cada 100 mililitros de sangre. 

Ejemplo:En la siguiente fotografía se observa un resultado de 0,80 %BAC, lo cual 

corresponde a Primer grado de embriaguez de acuerdo a la ley 1969 de 2013. Por lo anterior 

una persona que presente este resultado  le conllevaría una sanción disciplinaria como lo 

determine la empresa.  

NOTA 1: Se deben leer primero las instrucciones de uso del equipo para realizar una prueba 

de alcoholemia confiable. 

NOTA 2: Recuerde calibrar el equipo de acuerdo a las recomendaciones brindadas en el 

manual de uso del alcoholímetro, esto con el fin de garantizar la confiabilidad de la prueba.  

NOTA 3: Es recomendable realizar una segunda prueba pasados entre 5 a 10 minutos 

cuando una persona presenta algún grado de alcoholemia en el cuerpo. 

NOTA 4: Las recomendaciones de medida disciplinaria expuestas aquí son solo sugerencias, ya que cada empresa de 

acuerdo a sus políticas y al riesgo al que está expuesto el trabajador establecerá el límite permitido de alcoholemia para 

que una persona ingrese a laborar, cabe resaltar que ninguna ley aprueba la tolerancia 0% de alcohol, por ende no 

puede ser aplicada. NOTA 5: La ley 1696 de 2013 puede ser descargada desde internet 

Ley 1696 Resultado Alcoholimetro Recurrencia Medida disciplinaria

Unidad de Medición (mg/100ml) (%BAC = g/100ml)

Embriaguez Negativa 0 a 19 mg/100ml 0,000 % a 0,019 % Ninguna TRABAJA

Primera Vez No trabaja

Segunda Vez Susénsion 3 dias

Tercera vez Terminación contrato

Primer grado de embriaguez 40 a 99 mg/100ml 0,040 % a 0,099 % Primera Vez Terminación contrato

Segundo grado de embriaguez 100 a 149 mg/100ml 0,100 %a 0,149 % Primera Vez Terminación contrato
Tercer grado de embriaguez 150 mg/100ml en adelante 0,150 % en adelante Primera Vez Terminación contrato

Grado Cero - Sanción 20 a 39 mg/100ml 0,020 % a 0,039 %
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Notificación   
 

➢ Para asegurar el resultado real de la prueba de la concentración de alcohol de 

la sangre humana y evitar daños en el sensor, espere 15 minutos para tomar la 

prueba después de beber. 

➢ Recomendamos calibrar el sensor una vez que el probador indique CAL "0 

Days Left". 

➢ El sensor puede dañarse si el humo de los cigarrillos se sopla directamente en 

el probador. 

➢ Evite usar el probador cuando la temperatura ambiente exceda su rango 

especificado. 

➢ Evite unacaída en y o un choque fuerte. 

Icono de instrucciones 

Por favor, conozca los iconos antes de usar este producto. 

➢  Advertencia:puede causar peligro para el usuario u otras personas. 

➢  Precaución:puede causar daños al probador. 

➢   Observaciones—Notas o instrucciones para obtener información 

adicional. 

➢ [ ] en el probador de alcohol. Como [] muestra encendido/apagado.  

➢ <> botón en la pantalla táctil. Como <testing>. 

 

 

 

 



                                   

 

 

 

 

Términos y definiciones 

1、 Analizadores de alcohol en el aliento   

Bajo temperatura, humedad y presión especificadas, instrumento para analizar 

y medir la concentración de etanol en gases pulmonares profundos exhalados. 

2、 Concentración de alcohol en el aliento 

    El contenido de etanol en la respiración de cada litro, para abreviar, BrAC. La 

unidad de medida es: mg/L. 

3、 Concentración de alcohol en sangre 

El contenido de etanol en cada 100 mililitros de sangre, para abreviar, BAC. La 

unidad de medida es mg/100mL. 

4、 Gas del pulmón profundo 

El gas que respira desde el pulmón profundo del ser humano.  

5、 Turno 

La variación del grado del valor medido del probador de alcohol a una 

concentración dada de gas etanol durante un período de tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   

 

 
 

 GUÍA RÁPIDA 

 

Encender / apagar: mantenga presionado []  

 

Pasos para probar el contenido de alcohol: 

1. Instale la boquilla (ver imagen). 

2. Mantenga presionado [ ] para encender.  

3. Haga clic en el icono <prueba> en la pantalla 

táctil. 

4. Preparación de las pruebas, respire hondo ahora. 

5. Cuando la pantalla y la voz indiquen "Por favor, 

sople en la boquilla regularmente y 

consecutivamente. Al soplar, se emitirá un sonido 

continuo de "inmersión". Por favor, siga soplando 

hasta que termine el sonido de "inmersión".  

6. Cuando el alcoholímetro analice el contenido de 

alcohol, entonces no sople, o de lo contrario el resultado se verá afectado. 

7. El resultado se mostrará y almacenará automáticamente. Haga clic en 

<Entrar>para el siguiente paso, o haga clic en <Cancelar> en el paso 11, que 

omitirá el paso de Nombre del conductor, Número de vehículo. y Licencia de 

conducir No. entrada. 

8. Introduzca el nombre del controlador: indóquelo mediante un teclado virtual y 



                                   

 

haga clic en <Entrar> para confirmarlo.  

9. Ingrese el vehículo No: indéquelo por teclado virtual y haga clic <Enter> para 

confirmarlo. 

10. Ingrese la licencia de conducir No.  insérelo mediante el teclado virtual y haga 

clic en <Entrar> para confirmarlo. 

11. Interfaz de impresión de pantalla, que muestra toda la información de prueba. 

Haga clic en <Imprimir>, Indica imprimir o no, si se conecta con la impresora 

y, a continuación, haga clic en <Entrar>para imprimir los resultados de las 

pruebas.  

Lea detenidamente el manual para obtener información sobre las funciones y 

el funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contenidos 

 

1 Resumen .................. . ........... 1 

2 Accesorios ................................ . ............ 3 

3 Estructuras ................................ . ........... 4 

4 Encendido/Apagado ................................ . .......... 4 

5 Uso de la pantalla táctil ..................... . ..... . ......... 5 

6 Precaución antes de su uso .................................. . ................ 5 

7 Pruebas de contenido alcohólico ................................... . ................ 8 

8 Funcionamiento del menú ................. 11 

Eliminación de registros ................. ......................... .. .................... 12 

Configuración de la unidad de 

medición ................. ............... .. ........................ 12 

Cambio de contraseña ................. ................ . .......................... 13 

Policía No ................. ............................................................ 13 

Configuración alarmante ................. ........................................... . ....... 14 

Copia de impresión ................. ................................ . ............ . ........ 14 

Registro ................. ............................................. . ....... . .......... 15 

Fecha de calibración ................. .............................. . .......... . ........ 15 

Configuración de 



                                   

 

tiempo ................. ........................................ . ..... . .. . ........ 15 

9 Carga de datos . ................. ...................................... . . . . . ....... 16 

10 Guías de solución de problemas .. . ............... .................... .. . . . . ....... 16 

11 Parámetro principal de la técnica . . ................ ............... . ...... .... .... 17



  

 

1. Resumen 

AT8801 es un probador de alcohol en aliento portátil avanzado con un diseño 

actualizado en el campo internacional en la actualidad. El componente 

central adopta el módulo de sensor electroquímico cambiable y el probador 

es de mayor precisión, alta sensibilidad, fuerte capacidad anti-interferencia 

y fácil calibración. Adoptando tecnología avanzada, AT8801 podría hacer 

autorregulación de la ganancia de señal, garantizar la calibración exitosa. Y 

los usuarios no necesitan desmontar el producto. El diseño de LCD 

multicolor,  simplemente teclado y pantalla táctil hacen que el probador sea 

más conciso y adecuado para uso exterior. El módulo Bluetooth incorporado 

amplía las opciones de tipos de impresora. Y compatible con el soplador de 

embudo, es conveniente para  la detección rápida y las pruebas pasivas. 

El producto es aplicable a la conducción en estado de ebriedad o detección 

de alcohol antes de trabajar ocupado, por lo que puede ayudarnos a evitar el 

accidente, proteger la vida humana y la propiedad de forma segura. La 

apariencia delicada y el mango cómodo son la mejor opción para las pruebas 

de alcohol. 

1.1Principales funciones y características: 

➢ Uso del módulo inteligente de pila de combustible, alta precisión y 

fiabilidad 
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➢ Adoptando tecnología avanzada, AT8801 podría hacer 

autorregulación de la ganancia de señal, garantizar la calibración 

exitosa. Simplificación del proceso de calibración.  

➢ Pantalla táctil a color de 2.8 pulgadas, hermosa y clara. 

➢ Múltiples modos de prueba: pruebas activas, pruebas pasivas y 

pantalla rápida.  

➢ Palabra clave simple, operación de pantalla táctil. 

➢ Función de carga de registros de prueba. 

➢ Módulo inalámbrico incorporado para realizar impresión 

inalámbrica. 

➢ Proporciona función de visualización de tiempo y temperatura. 

➢ Incorpore una batería de litio recargable de gran capacidad. 

➢ Apagado automático cuando está por debajo de la tensión. 

➢ Tener función de sugerencia de interrupción de soplado. 

➢ Unidad de medición conmutable, punto de alarma ajustable. 

➢ Se pueden almacenar más de 20000 registros de prueba. 

➢ Función de administración de contraseñas, las operaciones 

principales necesitan verificación de contraseña. 

➢ Corto tiempo de precalentamiento, respuesta rápida y recuperación 

rápida. 



  

➢ Compatible con boquilla antirreflujo desechable y boquilla tipo 

embudo, saludable y segura para las personas. 
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➢ Amplio rango de diseño de temperatura, para satisfacer los 

requisitos del usuario en la mayor extensión. 

➢ Tiene la función de gestión automática e inteligente de la 

información de la prueba (número de instrumento, hora, probador, 

resultado de la prueba, etc.). 

2. Accesorios  

⚫ Probador de alcohol 

⚫ Cables de alimentación DC5.5V 1.0A 

⚫ Transferencia de fecha  

⚫ Boquilla  

⚫ Manual de usuario 

 

  

Utilice accesorios y software aprobados por Hanwei, de lo contrario el 

instrumento puede dañarse o funcionar mal, el fabricante no lo garantizará. 

 

 

Podría comprar accesorios de distribuidor o fabricante local.  

Los accesorios deben proporcionar un buen soporte al probador de alcohol.  



  

Otros accesorios no originales pueden no ser compatibles con el probador de 

alcohol. 
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3. Estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  La tecla de función llevará las 

funciones que se indican en el lado izquierdo / derecho de la pantalla. 

4. Encendido/apagado 

1. Mantenga presionado [ ] para encender o apagar el probador 

2. En el modo de espera, si no hay operación dentro de los 180 segundos 

continuos, el probador emitirá sonido para recordarle al usuario que se 

apague. Si no desea apagar, punteee la pantalla o presione cualquier tecla, 

de lo contrario se apagará automáticamente. 

3. Si la batería se agotó, el probador se apagará automáticamente, recargue 

a tiempo. 

1 Entrada de aire  

2 Luz  

3 Lámpara de carga 

4 Pantalla/pantalla táctil 

5 Tecla de función(1) 

6 
Tecla de 

encendido/apagado/luz 

7 Tecla de función(1) 

8 
Cubierta del conector de 

carga/comunicación 



  

4. Presione brevemente [ ] en modo de espera, podría encender o apagar la 

luz del probador, y no es válido en otra interfaz de operación. 
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5. Uso de la pantalla táctil 

Usar el dedo u otras herramientas para puntear la pantalla para elegir el 

elemento o usar sus funciones. 

 

 

No uses herramientas afiladas para evitar rayar la pantalla táctil  

Ningún otro dispositivo electrónico en contacto con la pantalla táctil, la 

descarga electrostática puede causar un mal funcionamiento de la pantalla 

táctil 

No hay agua, causará un mal funcionamiento de la pantalla táctil en 

ambientes de humedad o en contacto con el agua. 

 

 

6. Preparación antes del uso 

Recarga de baterías 

 

Utilizando el cargador proporcionado por el fabricante. Otros inaproyables  



  

El cargador causará una explosión o dañará el probador 

Indicación de batería baja 

Cuando el probador está con batería baja, hará lo siguiente: 
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⚫ Enviar alarma; 

⚫ Mostrar falta de batería; 

⚫ Icono de batería vacía parpadeando.  

Si la batería estaba demasiado baja, el probador se apagará 

automáticamente, recargue la recarga a tiempo. 

 

Recarga el probador mediante adaptador 

Utilice el adaptador DC 5.5V y la línea de fecha para recargar el probador de 

alcohol. 

1. Abra la cubierta del conector de carga/comunicación en el lateral. 

2. Inserte el pequeño terminal del adaptador en el conector de recarga. 

3. Inserte el gran pasador terminal del adaptador en la toma de corriente, 

luego se encenderá la luz roja de indicación del probador.  

4. Si la luz roja de la pantalla apagada y la luz verde está encendida, 

significa el final de la recarga. Por favor, saque el adaptador. 

 

Instalación de la boquilla 



  

Este probador está equipado con una boquilla antirretorno desechable que 

cumple con las condiciones higiénicas. Antes de cada prueba de soplado 

activa, se debe reemplazar la boquilla antirretorno desechable. Para rápido 
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detección y prueba pasiva,  funnel tipo boquilla está disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Conexión de la impresora 

Impresoras térmicas modulares o impresoras de matriz de puntos Bluetooth 

independientes opcionales. 



  

Datos técnicos de la impresora térmica Bluetooth:  

Tipo de papel: papel de impresión térmica;  

Ancho del papel: ;57mm 

Diámetro del rollo de papel: ≤.25mm 
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Datos técnicos de Bluetooth Pin Printer:  

Tipo de papel: papel de impresión tipo pin;  

Ancho del papel: ;57mm 

Diámetro del rollo de papel: ≤40mm. 

La distancia de comunicación efectiva entre el probador y la impresora Bluetooth 

es inferior a 5 m. Por favor, asegúrese de que el uso dentro de la distancia efectiva. 

La primera conexión a la impresora puede tardar mucho tiempo en buscar la 

comunicación, espere pacientemente. 

Configuración de usuario 

Antes de realizar la prueba, lea detenidamente "Operación del menú de la 

Parte 8" y configure la unidad de medida, el punto de alarma, la entrada de 

identificación de la policía y la hora y la fecha, etc. 

 

7. Pruebas de contenido de alcohol 

 

 Pruebas activas 

Continuidad de la respiración y volumen espiratorio mínimo 



  

El probador de alcohol comienza a recolectar una muestra de aliento 

cuando la muestra de aliento es mayor de 1L. La recolección de muestras 

durará más de 3 s. La "interrupción de soplado" se mostrará cuando se 

interrumpa el soplado. 

Tiempo de espera para soplar 

Cuando la pantalla muestre "Por favor, sople", use la boquilla para soplar de 

manera continua y uniforme; si no sopla después de los 30s, 

el resultado se muestra y se guarda automáticamente, con el timbre sonando 

en 
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al mismo tiempo. Si las personas examinadas no pueden soplar, haga clic en 

<Cancelar> 

a la interfaz de impresión activa con el resultado guardado; Haga clic en 

<Entrar>para  activar la interfaz de entrada del nombre del controlador con 

el resultado guardado. 

Pasos de prueba activos 

1. Inserte la boquilla antirretornodesechable. 

2. Presione [ ] para encender.  

3. Haga clic en [Probar]. 

4. La persona de prueba respirará hondo durante el calentamiento. 

5. Cuando la pantalla muestra "Por favor, sople", la persona de prueba 

debe soplar en el dispositivo de forma continua y uniforme hasta que 

el timbre "caiga" se detenga.  

6. No se permite ningún golpe durante el análisis, de lo contrario, 

distorsionará los resultados. 

7. La pantalla muestra el resultado de la prueba y se guarda 

automáticamente. Haga clicen <Entrar>para  el siguiente paso; haga 

clic en  <Cancelar>para el paso de imprimir directamente, omitiendo 

el nombre del conductor,  Número de vehículo. y Licencia de 

Conducir No. interfaz de entrada.  



  

8. Ingrese el nombre del controlador: Desde el teclado virtual para 

encontrar los caracteres que necesita, haga clic en ellos hasta la 

entrada, haga clic en < SIGUIENTE >para encontrar otros 

caracteres en la página siguiente, haga clic en <  > para eliminar 

los caracteres. Cuando termine la entrada, haga clic en  

<Enter>para mover el siguiente paso; o haga clic en <Cancel>para 

devolver la interfaz en espera. 

9. Entrada del vehículo No: Desde el teclado virtual para buscar los 

caracteres, y haga clic en <Enter>. 

10. Entrada de la licencia de conducir No.: Desde el teclado virtual para 

encontrar los caracteres, y haga clic <Enter>. 

11. La pantalla muestra <Print?>, si el probador se conectó con la 

impresora, haga clic en <Print>, se imprimirá el resultado. 
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 Pruebas pasivas 

Cuando la persona examinada no puede tomar la iniciativa de detectar el 

contenido normal de alcohol en el aliento, el detector de alcohol puede 

recoger el aliento de la persona examinada a través de una prueba pasiva para 

completar la prueba y dar los resultados del juicio cualitativo. Instale la 

boquilla del embudo. Cuando la pantalla indique "Por favor, sople", apunte 

la boquilla a la boca o la fosa nasal del sujeto. Haga clic en el botón < > 

pasiva en la parte inferior derecha de la pantalla. Después del muestreo y 

análisis activos, la pantalla muestra los resultados de las pruebas pasivas. 

Pasos de prueba pasiva 

1. Inserte una boquilla tipo embudo desechable.  

2. Presione [ ] para encender.  

3. Haga clic en  <Prueba>para el siguiente paso. 

4. Haga clic en  <Pasivo>, luego el producto tomaría una muestra de aire 

de la persona que se está probando y analizando activamente  con el 

resultado guardado. 



  

5. La pantalla muestra el resultado de la prueba y se guarda 

automáticamente. Haga clic en<Enter>para  el siguiente paso; haga clic 

en  <Cancelar>para imprimir directamente, omitiendo el nombre del 

conductor,  Número de vehículo. y Licencia de Conducir No. interfaz de 

entrada.  

6. Ingrese el nombre del controlador: Desde el teclado virtual para 

encontrar los caracteres que necesita, haga clic en ellos hasta la entrada,  

haga clic en < SIGUIENTE>para encontrar otros caracteres en la página 

siguiente, haga clic en <   > para eliminar los caracteres. Cuando 

termine la entrada, haga clic en  <Enter>para mover el siguiente paso; 

o haga clic en <Cancel>para devolver la interfaz en espera. 

7. Entrada del vehículo No: Desde el teclado virtual para encontrar los 

caracteres, y haga clic <Enter>.   

8. Ingrese el número de licencia de conducir: Desde el teclado virtual 

para encontrar los caracteres, y haga clic <Enter>.   

9. La pantalla muestra <Print?>, si el probador se conectó con la 

impresora, haga clic en <Print>, se imprimirá el resultado. 
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 Detección rápida  

En la interfaz de espera, haga clic en <Pantallación>  a la izquierda de 

la pantalla para entrar en la interfaz de prueba de comprobación rápida. 

Instale la boquilla del embudo  o  sin boquilla,cuandolapantalla 

indique  < Sople >,apunte la boquilla o el orificio de entrada de aire a 

la persona  probada, comience a soplar a menos de 3 cm de la distancia 

entre la boquilla y la persona probada. El tiempo de soplado es de 

aproximadamente 0,5 segundos. Deje de soplar después de escuchar un 

sonido de "chasquido" de absorción electromagnética. El instrumento 

analiza y muestra los resultados de la prueba. Haga clic 

en<Cancelar>para  la interfaz en espera; haga clic en  <Entrar>para el 

paso de imprimir directamente. 

 



  

8. Funcionamiento del menú  

Tiempo Tem.      Batería 
 

Icono de menú  
 

En la interfaz de espera que se 

muestra a la izquierda, haga clic en 

el icono de menú en la pantalla de 

visualización para ingresar los 

elementos de menú 

correspondientes. Algunos menús 

requieren validación de contraseña. 

La contraseña inicial es: 000000. 

 
 

 
 

Icono de función 
-Mostrar icono de función izquierda / 

derecha 
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Eliminar registros 

Esta operación borrará todos los registros de prueba. 

El probador podría guardar hasta 20000 registros y cargar registros en el 

equipo para la administración de la copia de seguridad. Asegúrese de que 

desea borrar todos los registros de prueba antes de ejecutar esta operación. 

Registros vacíos  



  

1. Haga clic en debajo de la interfaz de espera. 

2. Introduzca la contraseña, haga clic en <Enter>. 

3. Haga clic en <Eliminar>para borrar todos los registros de prueba; 

Haga clic en <Cancelar> para renunciar a la operación de borrado. 

Configuración de la unidad 

Configure la unidad de medición del resultado de la prueba.  

Método de configuración: 

1. Haga clic en la interfaz de espera. 

2. Puntear la pantalla táctil para elegir unidades. 

3. Haga clic en  <Entrar>  para almacenar la configuración; o haga clic 

en  <Cancelar>para  soltar la  operación. 

Cinco unidades de medida opcionales: 

a、(BrAC)mg/L 

b、(BAC)mg/100mL 
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c、g/L 

d、‰LAC 

e、%BAC 

Después de cambiar la unidad, el valor crítico en la configuración de alarma 

se actualiza automáticamente de acuerdo con la relación de conversión entre 

las unidades antiguas y las nuevas. 

mg/L y mg/100mL son resultados de medición solicitados por el 

estándar chino "GB/T 21254-2017", Relación de conversión: 

BAC=BrAC×2200. 



  

Cambio de contraseña 

Para garantizar la seguridad de la información y evitar el mal funcionamiento 

por parte de otros, cambie la contraseña a tiempo después de comprar esta 

máquina. 

Cambie la contraseña y recuerde la nueva contraseña que estableció. Si 

olvida su contraseña, póngase en contacto con el distribuidor o el sistema. 

Cambio de contraseña: 

1. Haga clic en debajo de la interfaz de espera. 

2. Ingrese la contraseña original, haga clic en <Enter>. 

3. Desde el teclado virtual hasta la entrada de la nueva contraseña, haga 

clic en el icono para eliminar caracteres.  

4. Haga clic en <Inscriba>para  guardar la nueva contraseña, la nueva 

contraseña está surtiendo efecto; haga clic en <Cancel>para eliminar 

esta operación. 

 

Policía No. Arreglo 

Aporte de la Policía No. . 

Método: 

1. Haga clic en debajo de la interfaz de espera.  
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2. Desde el teclado virtual hasta la entrada del número de policía, haga clic 

en el icono para eliminar caracteres.  

3. Haga clic en <Entrar>para  almacenar la configuración, haga clic en 

<Cancelar>para colocar esta operación. 

Configuración de puntos alarmantes 

Esta operación establece el valor del umbral de alarma, cuando los resultados 

de la prueba son menores que el valor del umbral de alarma establecido, solo 



  

se muestra el valor de los resultados de la prueba; cuando los resultados de 

la prueba son mayores o iguales al valor de umbral de alarma establecido, 

además de mostrar los resultados de la prueba, el instrumento emitirá un 

mensaje de alarma de timbre y acompañado de una advertencia de vibración. 

Método: 

1. Haga clic en debajo de la interfaz de espera.  

2. Haga clic para eliminar los puntos de alarma anteriores y, a 

continuación, introduzca el nuevo valor de punto de alarma.  

3. Haga clic en <Entrar>para  almacenar la configuración, haga clic en 

<Cancelar>para colocar esta operación. 

 

Imprimir copias 

Configure copias impresas para los resultados o registros de las pruebas. 

Método: 

1. Haga clic en debajo de la interfaz de espera.  

2. Introduzca las copias impresas a través del teclado virtual, de 1 a 3 

copias. El número predeterminado de copias impresas del instrumento 

es de 2  copias. 
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3. Haga clic en <Tienda>para almacenar la configuración, haga clic en 

<Cancelar>para colocar esta operación. 

 

Archivo  

1. Haga clic en debajo de la interfaz de espera para comprobar los registros 

históricos. 

2. Haga clic en <Última>, <Siguiente> <Ir a> para revisar cierto registro 

en la interfaz de visualización de registros. 



  

3. Haga clic en <Impreser>para imprimir registros en la interfaz de 

visualización de registros. 

4. Haga clic en <Cancelar> para salir. 

 

Siguiente calibración  

Despuésde un cierto período de uso, debe recalibrar el probador para evitar 

imprecisiones. Puede consultar los días restantes para la próxima calibración. 

Método: 

1. Haga clic debajo de la interfaz de espera para comprobar los días 

restantes de calibración. 

2. Haga clic en <Enter>para calibrarlo o <Cancel> para salir.  

Cuando la pantalla muestra "Próxima calibración" (es decir, quedan 0 días 

para la próxima calibración). Póngase en contacto con el fabricante o 

distribuidor para la calibración. 

 

  Configuración de fecha y hora 

Setup la hora incluía "año, mes, día, hora y minuto". 

Método: 

1. Haga clic en debajo de la interfaz de espera. 

2. Ingrese la hora a través del teclado virtual. Establecido en secuencia 

"año, mes, día, hora y minutos, los bits de revisión actuales  
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3. con color azul. Si la entrada es incorrecta, haga clic para eliminar y 

luego ingrese nuevamente.  

 

9. Carga de datos 

La gestión de la copia de seguridad en el ordenador requiere la 

cooperación del software.  Pasos de carga: 



  

1. Abra la cubierta de la toma de carga o comunicación en el lado 

derecho, luego, conecte la computadora y el aparato por línea de 

comunicación de datos. Ejecute software. 

2. Encienda el alcoholímetro y opere el software bajo la interfaz de 

espera. Tenga en cuenta: No hay operación durante la carga de 

datos, de lo contrario causará fallas. 

3. Confirme la transmisión de datos y elapagado. 

 

10. Guías de solución de problemas 
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11.  Parámetro principal de la técnica 

 

Modelo AT8801 

Problema Posible causa Solución 

No se puede  

encendido  

Baja tensión Carga oportuna  

Fallo del circuito Póngase en contacto con el 

fabricante/distribuidor 

Inexactitud Sensor caducado Póngase en contacto con el 

fabricante / distribuidor para cambiar 

el sensor 

Más allá del trabajo 

normal Tem.  

Realizar la prueba en condiciones de 

trabajo permitidas 

No calibración a 

largo plazo  

Calibrar el sensor a tiempo 

No se puede 

conectar 

con la 

impresora 

La comunicación 

entre impresoras e 

instrumentos no tuvo 

éxito 

Coloque la impresora a una distancia 

de 5 m del instrumento y vuelva a 

conectarla. Si el fallo persiste, 

póngase en contacto con el 

distribuidor o el fabricante para el 

mantenimiento 



  

Tipo de sensor Sensor de pila de combustible 

(electroquímico) 

Detección del ámbito 0 ~ 2.000mg / L 

Tiempo de calentamiento ＜Años 20 

Valor de punto alarmante 0,250 mg/L 

Exactitud ±0.02mg/l (0-0.400mg/l) 

± 8% (0.400-1.000mg/l) 

±20% (1.000-2.000 mg/l) 

Batería  Batería de litio de 3.7V  

Capacidad nominal 2200mAH 

Tiempo de carga 4 horas 

Funcionamiento continuo  >12 horas normalmente 

Dimensión 158mm×73mm×33mm 

Peso Acerca de 225g 

 

Fabricante de alcoholímetros policiales profesionales 

 Empresa de alta tecnología con I+D, producción, capacidades de venta 

y marca nacional propia.  

 Derechos de importación y exportación, pasó la certificación del 

sistema de gestión de calidad ISO9001: 2000. 

 Nuestros productos cubren la aplicación de policía profesional, la 

aplicación comercial y la aplicación de regalos. 
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